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第一章 规划总则

一、规划背景

当前，全球能源格局深刻变革，我国“双碳”战略深入实施，能源结构清洁化、低碳化转型加速推进。重庆市正加快建设国家重要先进制造业中心和内陆开放高地，对能源保障的可靠性、清洁性、智能化提出更高要求。江津区作为重庆主城都市区同城化发展先行区、川南渝西融合发展的重要支点，经济持续增长，产业加速集聚（尤其是以珞璜、双福、德感、白沙等为重点的工业园区），交通网络日益完善，机动车保有量持续攀升，新能源汽车普及率显著提高。居民生活水平提升对便捷、多元的能源服务需求日益旺盛。与此同时，传统单一油品供应模式已难以满足经济社会高质量发展的新需求，能源基础设施亟待向综合化、智能化、绿色化方向升级。在此背景下，科学编制《江津区综合能源站点布局规划（2025－2027）》，对于优化区域能源基础设施布局、保障能源安全稳定供应、服务产业升级与民生改善、推动绿色低碳发展、提升城市综合竞争力具有重大而紧迫的现实意义。

二、规划依据

本规划严格遵循国家及重庆市相关法律法规、政策文件、技术规范与上位规划，主要依据包括：

1．《中华人民共和国城乡规划法》

2．《中华人民共和国土地管理法》

3．《中华人民共和国安全生产法》

4．《中华人民共和国环境保护法》

5．《中华人民共和国消防法》

6．《中华人民共和国劳动法》

7．《中华人民共和国突发事件应对法》

8．《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）

9．《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156－2021）

10．《电动汽车充电站设计规范》（GB50966－2014）

11．《电动汽车充电站通用要求》（GB/T29781－2013)

12．《建筑设计防火规范》（GB50016－2014）

13．《建筑防火通用规范》（GB55037－2022）

14．《成品油零售企业管理技术规范》（SB/T10390－2004）

15．《国家发展改革委 国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》

16．《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》

17．《重庆市城乡规划条例》

18．《重庆市成品油零售加油站布点“十四五”发展规划编制工作方案（渝商务〔2020〕159号）》

19．《重庆市人民政府办公厅关于加强农村加油站建设的通知（渝府办发〔2015〕72号）》

20．《重庆市国土空间总体规划（2021－2035年）》

21．《重庆市城市道路交通规划设计规范》

22．《重庆市新能源汽车充电基础设施建设运营管理办法》

23．《重庆市综合交通运输“十四五”规划（2021－2025年）》（渝府发〔2021〕30号）

24．《重庆市建设世界级智能网联新能源汽车产业集群发展规划（2022－2030年）》（渝府发〔2022〕38号）

25．《重庆市2021年度新能源汽车推广应用工作方案》（渝府办发〔2021〕87号）

26．《重庆市新能源汽车便捷超充行动计划（2024－2025年）》（渝府办发〔2024〕29号）

27．《打造全国一流新能源和智能网联汽车应用场景三年行动计划（2021－2023年）》（渝经信发〔2021〕45号）

28．《重庆市充换电基础设施安全管理办法（试行）》（渝经信规范〔2024〕14号）

29．《重庆市超充基础设施技术指南（2024年）》（渝经信汽车〔2024〕5号）

30．《重庆市江津区国土空间分区规划（2021－2035年）》

31．《重庆市江津区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

32．《江津区成品油零售加油站布点“十四五”发展规划（2021－2025）》《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19号）

33．江津区各重点园区（双福、德感、珞璜、白沙等）发展规划及控制性详细规划

34．国家、重庆市相关的其他法规、规章、规范性文件及技术标准。

三、规划指导思想与原则

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记关于能源工作的重要论述和“四个革命、一个合作”能源安全新战略，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务构建新发展格局。全面落实党中央、国务院关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大决策部署，以及重庆市委、市政府的工作要求，紧扣江津区“同城化发展先行区、川南渝西融合发展试验区”的战略定位。以推动能源结构优化转型和支撑区域高质量发展为核心，积极融入成渝地区双城经济圈建设。坚持“安全、绿色、高效、智能”的发展理念，以满足多元化能源需求为导向，以完善基础设施网络为基础，以技术创新和模式创新为驱动，统筹布局油、电、气、氢等多能互补的综合能源服务站点。着力构建覆盖全面、功能完善、布局合理、智慧互联、韧性可靠的综合能源服务体系，有效保障区域能源安全稳定供应，有力支撑产业升级、民生改善与交通畅联，显著提升城市综合承载力和可持续发展能力，为江津区建设现代化高品质城市提供坚实的能源基础设施保障，奋力谱写新时代新征程新重庆建设的江津篇章。

（二）规划原则

——统筹协调原则。与江津区国土空间总体规划、综合交通规划、产业发展规划、生态环境保护规划等紧密衔接，确保站点布局与城市发展、土地利用、路网结构、产业分布、人口集聚相协调。统筹城乡发展，兼顾城区、园区、镇街不同区域需求特点。统筹新建站点与存量站点（加油站）升级改造的关系。

——需求导向原则。紧密结合江津区经济发展趋势、机动车保有量增长（尤其是新能源汽车）、产业用能需求（特别是重点工业园区）、居民生活水平提升对便捷能源服务的需要，科学预测各类能源需求规模与空间分布，作为站点布局的核心依据。

——适度超前原则。充分考虑未来能源技术迭代（如氢能、超快充、V2G）、交通电动化加速、智慧能源网络发展等趋势，在站点选址、功能预留、技术选型上体现前瞻性，为未来发展留足弹性空间。

——多能互补原则。鼓励和引导站点从单一油品服务向集加油、加气、充电（快充/超充/换电）、加氢（试点）、便民服务等多元化、综合化服务转型（即“1+N”模式），提升站点综合服务效能与抗风险能力。

——集约高效原则。优先利用存量土地和既有站点升级改造，严格控制新增用地规模。优化站点内部空间布局，提高土地利用效率和能源设施利用效率。鼓励采用智慧化管理系统提升运营效率。

——安全环保原则。严格遵守安全生产和环境保护法规标准，将安全风险评估和环境影响评价贯穿于规划选址、设计、建设、运营全过程。强化站点本质安全设计，推广清洁能源应用，降低碳排放。

——市场主导与政府引导相结合原则。发挥市场在资源配置中的决定性作用，激发各类市场主体活力。强化政府在规划引领、标准制定、政策扶持、安全环保监管等方面的职责，营造公平、开放、有序的市场环境。

四、规划目标

至2027年，基本建成与江津区经济社会发展阶段相适应、与国土空间格局相协调、与多元化能源需求相匹配的综合能源服务体系。具体目标包括：

（一）实现综合能源站点在城区核心区、产业聚集区、交通枢纽、主要干道沿线及重点镇街的优化覆盖，有效消除服务盲区。

（二）显著提升站点综合服务能力，大力推广“油、电、气、氢（试点）”等多能互补模式，满足日益增长的交通电动化、物流高效化、生活便利化需求。

（三）建立健全高效的规划实施保障机制和全生命周期的安全环保监管体系。

（四）初步构建智慧化、数字化的能源站点管理网络，提升运营效率和服务水平。

（五）为江津区构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系奠定坚实的设施基础。

五、规划范围与期限

（一）规划范围

本规划范围为重庆市江津区行政辖区全域，总面积3219平方公里。规划对象涵盖辖区内所有新建的综合能源服务站（点），包括但不限于具备加油、加气、充电（含换电）、加氢（试点）等两种及以上能源供应或服务功能的固定场所。

（二）规划期限

本规划基准年为2024年（现状分析参考年），规划期为2025年至2027年。近期重点明确2025－2027年期间的建设任务并对远期发展提出方向性指引。

第二章 江津区综合能源站点现状

一、江津区基础概况

（一）地理位置

江津区位于重庆市西南部，地处长江要津，东接巴南区、綦江区，西邻永川区、四川省合江县，南靠贵州省习水县，北连璧山区、九龙坡区。江津区襟江带水、承东启西，是重庆主城都市区同城化发展先行区和川南渝西融合发展的重要支点，在成渝地区双城经济圈建设中具有独特区位优势。江津距重庆中心城区约50公里，通过多条高速公路、铁路及长江航道与主城区和周边地区紧密相连，是重庆市辐射川南黔北的重要门户。

（二）地形地貌

江津区地形以丘陵和山地为主，地势南高北低，长江自西向东横贯全境，将江津分为南北两部分。南部四面山、柏林一带为中低山，海拔较高；北部和中部多为丘陵和沿江平坝，土地相对开阔。全区地貌类型多样，山地、丘陵、平坝分别约占总面积的30%、50%和20%，地形起伏较大。这种地形特征对能源基础设施布局有一定影响：城区和工业园区多分布于沿江及丘陵平坝地带，而山区乡镇交通和能源供应相对不便。

（三）气候资源

江津区属亚热带季风性湿润气候，四季分明，雨热同季。年平均气温约18℃，年降水量1000－1200毫米，气候温和湿润。江津光照资源较丰富，年日照时数约1100－1300小时，有利于发展太阳能利用。同时，江津地处长江流域，水资源丰富，为水电和工业冷却用水提供了条件。但夏季高温伏旱和冬季湿冷等气候特点，使电力负荷呈现季节性高峰，对能源供应保障提出了高要求。

（四）行政区划

截至2024年，江津区下辖5个街道、25个镇，总面积3219平方公里，常住人口约135万人。其中，城区核心区包括几江街道、鼎山街道、圣泉街道，是全区政治、经济、文化中心；重点产业园区集中在双福街道（双福工业园）、德感街道（德感工业园）、珞璜镇（珞璜工业园）、白沙镇（白沙工业园）等区域，是工业集聚的核心载体；镇区域以农业、特色文旅（如四面山镇、中山镇）为主，人口分布相对分散。

（五）能源及产业基础

江津区能源消费以电力和化石能源为主。电力方面，江津电网接入国家川渝电网体系，区内有珞璜电厂（大型燃煤电厂）等电源支撑。近年来江津大力发展新能源，截至2024年底，江津区新能源发电装机容量达到110万千瓦，同比增长40%，占全区电力装机比重提升至30%。化石能源方面，江津是重庆重要的煤炭和天然气消费区之一，但本地煤炭资源已逐步枯竭，主要依靠外部调入；天然气则通过中贵线、南干线等管道输入，在珞璜建有天然气门站和储气调峰设施。成品油供应主要来自市外炼油厂，通过管道和公路运至江津油库储存。

江津区产业基础雄厚，工业以汽摩及零部件、装备制造、材料、食品等为主导，近年来智能网联新能源汽车、新材料、电子信息等战略性新兴产业加速发展。江津已形成“两园六组团”的产业空间布局（即：江津工业园区、枢纽港产业园两大核心平台，以及珞璜、双福、德感、白沙、先锋、油溪六个功能组团），产业集聚效应显著，园区工业集中度达97.5%以上。其中珞璜组团重点发展装备制造、新材料和现代物流；双福组团聚焦汽摩及零部件、智能网联新能源汽车和智能装备；德感组团以食品工业、装备制造（含高端装备）为主；白沙组团布局能源装备、农产品加工等产业；先锋组团核心发展花椒全产业链、农副产品加工及农文旅融合产业，油溪组团侧重新型建材、生猪养殖全产业链和特色农业。这些产业园区既是能源消费大户，也是未来综合能源站点服务的重点区域。

二、江津区能源站点现状

（一）加油站

江津区成品油零售网络较为完善，目前全区共有加油站约80座，平均每百平方公里约2.5座加油站，按照年消耗28万吨测算，每座加油站年销售量3500吨，日平均9.6吨。加油站主要分布在城区道路、国省道沿线和各镇场镇周边，基本满足了当前机动车加油需求。城区加油站多为中石化、中石油等品牌直营站，服务半径约1~2公里；在高速公路江津段沿线，设有刁家、白沙等服务区加油站，为过往长途车辆提供加油服务。近年来，江津区也在推进加油站的改造升级，部分站点增设了便利店、汽车服务等综合功能。总体来看，江津加油站布局密度与车辆保有量基本适应，但随着新能源汽车的快速增长，传统加油站服务对象和功能将面临调整。

（二）加气站

现有加气站10座，其中CNG加气站共4座（含1座CNG加油站、1座CNG/H2综合能源站、2座CNG/油综合能源站），LNG加气站共6座，加气规模19万方/天，具体情况见下表。

表1 江津区加气站现状

	序号
	名称
	位置
	加注形式
	类型
	加气规模（m3/d）
	占地面积

（平方米）

	1
	重庆元琨天然气灶具有限公司（双宝氢能综合能源站）
	重庆市江津区鼎山街道高牙村双宝一社
	CNG/H2
	合建站
	20000
	3578

	2
	重庆高速资产经营管理有限公司塘河服务区加气站
	重庆市江津区塘河镇石龙门村1组112号
	LNG
	标准站
	14700
	1246.95

	3
	重庆滨城石化销售有限公司
	重庆市江津区圣泉街道西江大道2066号
	CNG/加油
	合建站
	30000
	2898

	4
	重庆海油中俊能源有限公司双福加油加气站
	重庆市江津区双福街道创业大道31号
	CNG/加油
	合建站
	6480
	4675

	5
	重庆中石化润江能源有限公司珞璜加油加气站
	重庆市江津区珞璜镇园区大道402号
	LNG
	合建站
	10000
	3600

	6
	重庆鸿开化工有限责任公司九江加气站
	重庆市江津区双福街道九江大道11号
	CNG
	标准站
	20000
	4726

	7
	重庆高速资产经营管理有限公司珞璜南服务区加气站
	重庆市江津区珞璜镇华兴路197号
	LNG
	标准站
	25000
	267.68

	8
	重庆高速资产经营管理有限公司白沙服务区加气站
	重庆市江津区白沙镇高屋路6号
	LNG
	标准站
	14700
	267.68

	9
	重庆兴燃能源有限责任公司珞璜北服务区加气站
	重庆市江津区珞璜镇绕城高速珞璜北服务区
	LNG
	标准站
	20000
	720

	10
	重庆兴燃能源有限责任公司珞璜综合能源站
	重庆市江津区珞璜镇中兴大道120号
	LNG
	标准站
	30000
	3300


（三）加氢站

目前江津区全区仅1座加氢站（位于鼎山街道的双宝氢能综合能源站），双宝氢能综合能源站的前身是双宝能源站，建成投用于2015年，当时只是CNG加气站，主要为鼎山街道周边的出租车、公交车等客运车辆供气，2024年10月双宝能源站增设了一台加氢桩，站名随之更换为“双宝氢能综合能源站”，建成投用后，为在江津周边区域运行的氢燃料运输车辆提供服务，日加氢能力1000公斤。

表2 江津区加氢站现状
	序号
	名称
	位置
	类型
	加氢规模
	占地面积
（平方米）

	1
	重庆元琨天然气灶具有限公司
	重庆市江津区鼎山街道高牙村双宝一社
	合建站
	1000公斤/日
	3578


（四）充电站

截至2025年1月，江津区目前已累计建成了35座超（快）充电站（含国家电网与第三方运营），超充桩10分钟补电续航400公里；单站最高配置40个充电车位（含液冷超充桩）。超（快）充电站都属于直流充电，充电接口标准完全相同。仅支持快充的新能源车辆可以放心在超充充电桩上进行充电。部分仅支持慢充的新能源汽车，可以通过连接充电转换器使用超充，满足各类车型的充电需求。‌

三、存在的主要问题

尽管江津区能源站点建设取得了一定成绩，但对照高质量发展和“双碳”目标要求，仍存在一些亟待解决的问题：

（一）能源结构与布局不均衡

江津城区及近郊镇街能源站点密集、服务完善，而偏远镇街的加油站、充电桩等相对缺乏，存在服务盲区。一些山区镇加油需要驱车到中心场镇，农村地区电动汽车充电设施更是稀缺，不利于乡村振兴和城乡能源服务均等化。此外，不同能源类型站点布局不平衡：加油站数量充足但功能单一，加气站和加氢站数量极少，难以满足多元化交通用能需求。这种不均衡状况导致部分区域车辆类型面临“找油站容易、找气站/充电站难”的困境。
（二）站点功能单一，综合服务能力不足

江津现有能源站点大多为单一功能站，如纯加油站、纯充电站或纯加气站，不同能源供给设施各自为政。这不仅造成土地和空间资源的浪费，也无法为用户提供一站式能源补给服务。例如，传统加油站缺乏充电设施，新能源汽车无法进入加油站点充电；而充电站通常不提供加油服务，燃油车也无法在充电站加油。功能单一的站点降低了运营效率和抗风险能力。在高峰时段，单一类型站点可能出现排队等待，而其他类型站点资源闲置。同时，由于缺乏综合规划，部分新建充电站与现有加油加气站距离过近，存在重复建设和无序竞争的情况。总体来看，江津能源站点尚未形成多能互补的服务网络，综合服务能力有待提升。

（三）基础设施建设滞后于能源消费需求增长

随着江津经济社会快速发展，能源消费需求持续攀升，对基础设施的承载能力提出更高要求。一方面，机动车保有量高速增长，车辆总数的增加和新能源车比例的提高，对加油、充电设施的数量和分布提出了更高要求。目前江津加油站虽基本够用但高峰时段加油排队现象偶有发生，公共充电桩在城区部分区域也出现高峰时段供不应求的情况。另一方面，江津工业经济蓬勃发展，工业企业和物流园区的用能需求快速增长，对电力、天然气等供应保障提出挑战。例如，部分工业园区反映夏季用电高峰期电力负荷紧张，需要错避峰生产；一些企业希望就近获得天然气和蒸汽等能源供应以降低成本。这些都表明江津能源基础设施的建设速度还不完全适应能源消费需求的增长，需要进一步超前规划和加快建设。

（四）新能源供应设施建设相对薄弱

在“双碳”背景下，江津能源发展正加速向清洁低碳转型，但新能源供应设施建设仍显薄弱。一是天然气利用水平有待提高。江津天然气管道网络虽已覆盖主要城镇，但农村地区燃气普及率不高，一些乡镇尚未通管道天然气，用气主要依赖液化石油气罐，能源利用效率和清洁度较低。天然气储气调峰设施规模有限，在冬季用气高峰时存在一定缺口。二是电动汽车充电设施布局有待优化。江津目前公共充电设施主要集中在城区，镇和高速公路服务区的充电服务还不够完善，部分旅游景区和乡村公路沿线缺乏充电点，不利于新能源汽车下乡和远程出行。三是氢能基础设施还比较薄弱。江津全区目前仅一座加氢站，氢燃料电池汽车推广缺乏基础支撑。相比之下，国内一些先进地区已开始布局加氢网络，江津在这方面明显滞后。新能源供应设施的短板，将制约江津绿色交通和清洁能源产业的发展，必须加快补齐。
（五）安全环保与智能化管理水平有待提升

能源站点的安全和环保管理是规划建设中不可忽视的问题。江津现有部分加油站、加气站建设年代较早，设备老化，安全隐患需要排查整改。一些站点周边土地开发强度大，安全距离不足，给运营管理带来挑战。此外，加油站地下油罐防渗改造、油气回收装置运行等环保措施需要进一步落实，以减少对土壤和大气的污染。在智能化管理方面，江津能源站点的数字化程度不高。虽然建立了重庆市新能源汽车与充电基础设施监测平台用于充电桩监管，但加油站、加气站等缺乏统一的信息化管理系统。各能源企业的数据和信息尚未互联互通，难以及时掌握全区能源供需和设施运行状况。这不利于政府部门实施科学监管和调度。总体来看，江津能源站点在安全环保硬件投入、管理规范执行以及智能化运营方面还有提升空间，需在规划实施过程中同步加强。

综上所述，江津区能源站点现状既具备一定基础，也存在结构、布局、能力等方面的不足。面对未来能源消费增长和结构转型的双重压力，必须通过科学规划和统筹布局，着力解决上述问题，为江津经济社会高质量发展提供坚实的能源基础设施保障。

第三章 综合能源站点需求预测

一、车辆现状分析

根据历年江津区统计公报数据，江津区2022－2024年汽车保有量皆呈现逐年递增趋势。其中，2022年私人和单位乘用车保有量为23.4万辆，2024年私人和单位乘用车保有量为25.49万辆，平均年增长率为4.35%。江津区2022－2024年运营车辆总量维持1550辆左右。其中，班线车近三年约730辆；出租汽车近三年维持505辆，公交车维持320辆左右。江津区2022－2024年货车数量呈现下降趋势。其中，2022年货车数量为9019辆，2024年货车数量为7457辆，平均年增长率为-9.07%。具体数据见下表。

表3 2022年－2024年汽车保有量一览表（辆）
	类别
	2022年
	2023年
	2024年

	私人和单位乘用车
	234293
	245888
	257627

	运营车辆
	班线车
	650
	739
	733

	
	出租汽车
	505
	505
	505

	
	公交车
	318
	321
	317

	
	总计
	1473
	1565
	1555

	货车
	9019
	8542
	7457


备注：数据来源为重庆市江津区国民经济和社会发展统计公报

二、车辆保有量预测

根据江津区2022－2024年各类车辆数据，对2025－2027年江津区各类型车辆保有量进行分析预测。

（一）公共汽车保有量预测

根据江津区目前公共汽车发展现状，江津区2024年公共汽车保有量为968辆（含公交车及班线车）。2022－2024年间，公共汽车保有量年平均增长率为4%。结合江津区近几年公共汽车保有量数据变化情况、人口和城市发展等多种因素，故本次规划按增长率5%计算，预计2025－2027年全区公共汽车保有量。根据国办发文件《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》指出，至2025年社会公共电动汽车应达到各类公共汽车保有量的80%，故本次规划2027年社会公共电动汽车按85%比例预测，具体数据见下表。

表4 公共汽车保有量预测表

	年份
	2025
	2026
	2027

	数量（辆）
	1103
	1159
	1217

	社会公共电动汽车（辆）
	938
	986
	1035

	氢能公共汽车（辆）
	56
	58
	61

	成品油公共汽车（辆）
	109
	115
	121


（二）出租汽车保有量预测

截至2024年末，江津区出租车保有量为505辆。2022－2024年间，出租汽车保有量稳定。结合江津区近几年出租汽车保有量数据变化情况、人口和城市发展等多种因素，故本次规划按增长率5%计算，预计2025－2027年全区出租汽车保有量。根据国办发文件《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》指出，至2025年社会公共电动汽车应达到各类公共汽车保有量的80%，故本次规划2027年电动出租汽车按85%比例预测，具体数据见下表。

表5 出租汽车保有量预测表
	年份
	2025
	2026
	2027

	数量（辆）
	531
	558
	586

	电动出租汽车（辆）
	452
	475
	499

	CNG出租汽车（辆）
	27
	28
	30

	成品油出租汽车（辆）
	52
	55
	57


（三）货车保有量预测

在排放性能、行驶里程、运行成本等因素的多重影响下，重型货车是LNG加气行业的主力车型。截至2024年末，江津区货车保有量为7457辆。2022－2024年间，货车保有量持续减少。结合江津区近几年货车保有量数据变化情况、人口和城市发展等多种因素，故本次规划按增长率－10%计算，预计2025－2027年全区货车保有量，具体数据见下表。

表6 货车保有量预测表

	年份
	2025
	2026
	2027

	数量（辆）
	6712
	6041
	5437

	电动货车（辆）
	1477
	1330
	1197

	LNG货车（辆）
	3021
	2719
	2447

	氢能货车（辆）
	202
	182
	164

	成品油货车（辆）
	2012
	1810
	1629


    （四）私人和单位乘用车保有量预测
截至2024年末，江津区私人和单位乘用车保有量为245888辆。2022－2024年间，私人和单位乘用车保有量年平均增长率为4.86%。结合江津区近几年私人和单位乘用车保有量数据变化情况、人口和城市发展等多种因素，故本次规划按增长率5%计算，预计2025－2027年全区私人和单位乘用车保有量。由于新能源汽车在近3年处于高速增长期，且根据国办发文件《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》指出，2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，2027年按30%比例测算，则电动汽车占总量的20%进行计算，具体数据见下表。
表7 私人和单位乘用车保有量预测表
	年份
	2025
	2026
	2027

	数量（辆）
	257852
	270398
	283555

	电动乘用车（辆）
	51571
	54080
	56711

	CNG小汽车（辆）
	12893
	13520
	14178

	成品油小汽车（辆）
	193388
	202798
	212666


三、综合能源站需求预测

（一）成品油设施需求量分析

私人和单位乘用车平均百公里成品油为8升，私人和单位乘用车按照每天运行70公里计算，则私人和单位乘用车用气量指标为5.6升/车·日。出租汽车平均百公里成品油为8升，出租汽车按照每天运行300公里计算，则出租汽车用气量指标为24升/车·日。公交车平均百公里成品油为32升，公交车按照每天运行200公里计算，则私人和单位乘用车用气量指标为64升/车·日。货车平均百公里成品油为45升，货车按照每天运行200公里计算，则货车用气量指标为90升/车·日。

表8 用油汽车用油指标

	序号
	车辆类型
	用油量（L/km）
	日行驶里（km/d）
	耗油量（L/d）

	1
	公共汽车
	0.32
	200
	64

	2
	出租汽车
	0.08
	300
	24

	3
	货车
	0.45
	200
	90

	4
	私人和单位乘用车
	0.08
	70
	5.6


表9 2027年用油汽车用油量
	序号
	车辆类型
	车辆数

（辆）
	占比
	数量（辆）
	耗油定额

（L/辆·天）
	耗油量

（万L/d）

	1
	公共汽车
	1217
	10%
	121
	64
	0.78

	2
	出租汽车
	586
	10%
	57
	24
	0.14

	3
	货车
	5437
	30%
	1629
	90
	14.66

	4
	私人和单位乘用车
	283555
	75%
	212666
	5.6
	119.09

	合计
	290795
	－
	214474
	－
	134.67


结合江津区目前加油站日平均销售量9.6吨，按照成品油体积（升，L）与质量（吨，t）的标准换算公式
[image: image1.png]wA# (L)

JiE () % 1000/%E (kg/L)




其密度范围为0.72－0.74[image: image2.png]kg/L



，本次计算取中间值0.73kg/L则由上述公式可以得出体积[image: image3.png]


为：[image: image4.png]9.6 % 1000/0.73 = 13151




即1.32万L/天来计算，规划期内需要的加油功能站103座，其总量见下表。

表10 2027年加油功能站数量预测表

	用油量（万L/天）
	设计加油能力（万L/天）
	加油功能站数量（座）

	134.67
	1.32
	103


备注：预测功能站数量为现状和规划站点总计，且为单独站和合建站总计

（二）充电设施需求量分析

目前电动机动车发展迅速，已成为汽油之后的第二大能源，并与传统化石能源车形成互补关系，随着电池技术及充电技术的进一步升级，电动机动车的保有量及应用领域会得到进一步的扩大，且作为清洁能源，需要加大引导和鼓励力度。由于电动公共汽车充电采用的是专用的充电站，因此公共汽车充电不在本次规范范围内。

依据电动汽车保有量预测结果，至2027年全区电动汽车保有量5.95万辆，按车桩比2.0:1计算需充电桩约2.98万个。根据2015年印发的《电动汽车充电基础设施发展指南》（发改能源〔2015〕1454号），重庆市属于电动汽车示范推广地区，在新能源汽车推广应用城市（主城区），公共充电桩与电动汽车比例不低于1:8；其他城市（一般城区及县城区）公共充电桩与电动汽车比例力争达到1:15。江津区按一般城区比例计算，2027年底至少需公共充电桩1987个。

（三）天然气设施需求量分析

（1）CNG需求量分析

各类汽车的用气量指标可根据其百公里耗油量进行计算，CNG燃料汽车主要考虑公共汽车、出租车及教练车等社会车辆。

出租车平均百公里天然气为10立方米，出租车按照每天运行300公里计算，则出租车用气量指标为30立方米/车·日。其余社会车辆油改气，以便社会车辆作为网络出租车使用，因此，其用气量与出租车用气量相同。

表11 CNG汽车用气指标

	序号
	车辆类型
	用气量指标

（m3/km）
	日行驶里程

（km/d）
	耗气量

（m3/d）

	1
	出租车
	0.10
	300
	30

	2
	私人和单位乘用车
	0.10
	300
	30


表12 2027年CNG汽车用气量
	车辆类型
	车辆数（辆）
	占比
	数量

（辆）
	用气定额

（Nm3/辆·天）
	用气量

（万Nm3/d）

	出租车
	586
	5%
	30
	30
	0.09

	私人和单位乘用车
	283555
	5%
	14178
	30
	42.54

	合计
	284141
	－
	14208
	－
	42.63


按照每座CNG加气功能站的加气规模约2.5万Nm³/d来计算，规划期内需要的CNG加气功能站18座，其总量见下表。

表13 2027年CNG加气功能站数量预测表
	用气量（万Nm³/天）
	设计加气能力（万Nm³/天）
	CNG加气功能站数量（座）

	42.63
	2.5
	18


备注：预测功能站数量为现状和规划站点总计，且为单独站和合建站总计
（2）LNG需求量分析

综合能源站的LNG加气功能主要是为LNG车辆服务，LNG汽车目标车型为：重型货车。通常每100km的LNG货车耗气约50m3。本次计算按照单辆LNG货车每天行驶300km，耗气指标为150m3/d计算。参照国内用气数据，LNG车辆用气指标见下表。

表14 LNG车辆用气指标
	车辆类型
	用气量指标（m3/km）
	日行驶里程（km/d）
	用气量指标（Nm³/d·辆）

	重型货车
	0.50
	300
	150


预测显示，到2027年，江津区的重型货车保有量预计将达到2447辆。江津区LNG加气行业尚处于起步阶段，LNG重型货车市场保有量很少，市场用户培育时间较长，预测到2027年，江津区货运车辆中LNG加注车辆占比约为45%。

表15 2027年LNG日用气量计算表
	车辆类型
	数量（辆）
	占比
	气化数量

（辆）
	用气量指标

（Nm³/d·辆）
	用气量

（万Nm³/天）

	货车
	5437
	45%
	2447
	150
	36.71


按照每座LNG加气功能站的加气规模约2.5万Nm³/d来计算，规划期内需要的LNG加气功能站15座，其总量见下表。

表16 2027年LNG功能站数量预测表
	用气量（万Nm³/天）
	设计加气能力（万Nm³/天）
	LNG加气功能站数量（座）

	36.71
	2.5
	15


备注：预测功能站数量为现状和规划站点总计，且为单独站和合建站总计

（四）氢能设施需求量分析

由于氢能源具备零排放和无污染等优点，被认为是人类未来能源的理想选择，目前，氢能源已在燃料电池和燃料电池汽车等领域得到一定的推广应用。2021年3月20日，重庆市经济和信息化委员会发布了《重庆市氢燃料电池汽车产业发展指导意见》。该意见提出，在示范推广层面，到2022年建成加氢站10座，探索推进公共汽车、物流车、港区集卡车等示范运营，氢燃料电池汽车运行规模力争达到800辆；到2025年建成加氢站15座，在区域公交、物流等领域实现批量投放，氢燃料电池汽车运行规模力争达到1500辆。

目前国内加氢站主要服务的车辆为氢燃料电池汽车公共汽车、氢燃料电池物流车。本次规划考虑到2027年，氢能源公共汽车占城市公共汽车保有量的5%，氢能源货车占货车的3%。

根据市场调查：氢燃料电池公共汽车储气瓶容积为8×140L，氢燃料电池货车辆的储气瓶容积为3×140L，氢燃料电池公共汽车每百公里耗氢2.8－3kg和氢燃料电池货车辆每百公里耗氢约为6－8kg，氢燃料电池公共汽车每次加氢约为5－6kg和氢燃料电池货车每次加氢约18－20kg。本次计算按照氢能源公共汽车每天行驶200km，耗氢量指标为每百公里3kg；氢能源货车每天行驶300km，耗氢量指标为每百公里7kg计算，用氢指标及用氢量见下表。

表17 氢能源车用氢指标
	车辆类型
	耗氢量指标（kg/km）
	日行驶里（km/d）
	耗氢量指标（kg/d·辆）

	公共汽车
	0.03
	200
	6

	货车
	0.07
	300
	21


表18 2027年氢能源车用氢量

	车辆类型
	数量（辆）
	耗氢量指标（kg/d·辆）
	耗氢量（kg/d）

	氢能源公共汽车
	61
	6
	366

	氢能源货车
	164
	21
	3444

	合计
	225
	－
	3810


按照每座加氢站的加氢规模1000kg/d来计算，规划期内需要的加氢功能站4座，其总量见下表。

表19 2027年加氢功能站数量预测表
	耗氢量（kg/d）
	设计加氢能力（kg/d）
	加氢功能站数量（座）

	3810
	1000kg/d
	4


备注：预测功能站数量为现状和规划站点总计，且为单独站和合建站总计
（五）能源功能站点需求量汇总

至2027年，全区需求能源站数量及类型见下表。

表20 2027年各功能站数量预测表
	类型
	数量（座）

	含加油功能的综合能源站
	103

	含CNG加注功能的综合能源站
	18

	含LNG加注功能的综合能源站
	15

	含加氢功能的综合能源站
	4


第四章 综合能源站点布局规划

一、站点建站模式

综合能源站是指可提供两种及两种以上机动车基础能源供应的站点。在当前能源结构优化调整、机动车能源需求多元化发展的新形势下，科学合理布置综合能源站，对于保障机动车能源补给、提升能源供应保障能力具有重要作用。​

为规范综合能源站建设布局，需首先明确建站模式及供应能源种类。建站模式的确定是保障站点功能适配、运营高效的基础，明确供应能源种类则是精准对接市场需求、提升服务效能的关键。目前，常见的综合能源站模式主要有：油气氢电合建站、油气电合建站、电气氢合建站、油气合建站、油电合建站。​

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156－2021）中关于综合能源站等级划分的规定，综合能源站单站建设规模应严格按照三级站及以上标准执行。

二、站点功能规划

（一）布局原则

枢纽联动，前瞻布局。立足江津作为西部陆海新通道重要节点和长江上游港口城市的战略定位，将综合能源站规划深度融入区域交通枢纽、产业园区及城市发展整体格局。强化珞璜港、铁路物流基地、高速公路网络与德感、双福、珞璜等核心工业片区的能源站点协同布局，预留充足升级空间以满足装备制造、大宗物流、绿色航运等领域日益增长的多元化、规模化能源需求。建立政府统筹、部门协同、企业主体、社会参与的推进机制，优化要素配置，确保布局与城市发展节奏和产业升级需求相匹配。

港产适配，梯次建设。紧密围绕江津港口物流重载特色和先进制造产业集群发展需求，优先保障珞璜港区岸电系统升级、港口重型机械（如场桥、集卡）的LNG/氢能加注站及物流重卡干线加能枢纽的示范布点。依据氢能产业链成熟度与新能源汽车推广计划，分阶段有序推进：首期夯实港口、物流园区的重载应用基础；中期扩展至城际货运、园区通勤及城市公共服务车辆（公交、环卫）的覆盖网络；后期适时完善乘用车领域加能服务。站点选址重点倾斜港口作业区、物流集散中心、工业园出入口及骨干交通廊道。

港站融合，安全集约。在严格执行国家及行业安全规范（尤其强化港口区域、化工园区邻近站点的特殊防护标准）的前提下，大力推动综合能源站与港口、物流、交通基础设施的空间融合与功能复用。重点支持在现有港口供能点、交通干道加油站及物流园区配套站点基础上，通过集约化改扩建增配LNG加注、充换电、加氢等设施，创新“油、气、电、氢、港务”多功能复合站点模式（如“港口能源综合服务站”），最大化提升土地及设施利用效能。建立全区统一的智慧能源管理平台，实现站点运行实时监控、安全预警与调度优化。

场景创新，多元驱动。充分发挥市场机制与江津产业生态优势，鼓励港口运营方、物流企业、能源公司、装备制造商等多元主体以创新商业模式（如“能源站+物流服务”“绿色航运套餐”）参与投资建设与运营。完善针对港口绿色化、重载交通清洁替代、工业园区低碳供能等特色场景的扶持政策，拓宽社会资本参与渠道。着力打造具有全国影响力的示范工程：包括规模化港口岸电应用、港口内部新能源机械加注体系、跨境物流重卡绿色能源走廊、工业园区多能互补综合供能站，为长江经济带及陆海新通道沿线区域提供可复制的“江津样板”。

（二）建设要求

综合能源站根据火灾危险性进行分类，明确属于甲类场所。鉴于甲类场所火灾隐患大、危险系数高的特性，其站区的平面布局必须严格依照现行防火规范的有关规定进行科学、严谨的布置。

在站区规划过程中，首先要充分满足规范所明确要求的最小防火间距。设置合理的防火间距，是预防火灾发生时火势迅速蔓延、降低火灾危害范围的重要举措，关乎站区及周边区域的消防安全。同时，还需兼顾进出车辆的回车场地需求，回车场地的合理设置能够保障车辆的顺畅通行，提高站区的运营效率，避免因车辆通行不畅而引发的安全隐患。

在此基础上，站区布局要力求做到科学合理。要充分考虑综合能源站各功能区域的特点和相互关系，进行统筹规划，使各个区域的设置符合能源生产、存储、运输等工艺流程的要求。并且，布局应紧凑有序，通过优化空间利用，减少不必要的占地面积，实现土地资源的高效利用，以达到节约用地的目的。

各类型站区工艺设施与站外建（构）筑物的防火间距、站内设施之间的防火间距按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156－2021）、《加氢站技术规范》（GB50516－2010〔2021年局部修订〕）、《电动汽车充电站设计规范》（GB50966－2014)、《建筑设计防火规范》（GB50016－2014〔2018年版〕）相关规定执行，具体如下。

1．站内设施与站外建构筑物安全间距要求

（1）汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距不应小于下表。

表21 汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距

单位：米
	站外建（构）筑物
	站内汽油（柴油）工艺设备

	
	埋地油罐
	加油机、油罐通
气口、油气回收
处理装置

	
	一级站
	二级站
	三级站
	

	重要公共建筑物
	35（25）
	35（25）
	35（25）
	35（25）

	明火地点或散发火花地点
	21（12.5）
	17.5（12.5）
	12.5（10）
	12.5（10）

	民用建筑

保护物

类别
	一类保护物
	17.5（6）
	14（6）
	11（6）
	11（6）

	
	二类保护物
	14（6）
	11（6）
	8.5（6）
	8.5（6）

	
	三类保护物
	11（6）
	8.5（6）
	7（6）
	7（6）

	甲、乙类生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	17.5（12.5）
	15.5（11）
	12.5（9）
	12.5（9）

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
	12.5（9）
	11（9）
	10.5（9）
	10.5（9）

	室外变配电站
	17.5（12.5）
	15.5（11）
	12.5（9）
	12.5（9）

	铁路
	15.5（15）
	15.5（15）
	15.5（15）
	15.5（15）

	城市道路
	快速路、主干路
	7（3）
	5.5（3）
	5.5（3）
	5（3）

	
	次干路、支路
	5.5（3）
	5（3）
	5（3）
	5（3）

	架空通信线
	1.0（0.75）H，且≥5m
	5（5）
	5（5）
	5（5）

	架空

电力线
	无绝缘层
	1.5（0.75）H，且≥6.5m
	1.0（0.75）H，且≥6.5m
	6.5（6.5）
	6.5（6.5）

	
	有绝缘层
	1.0（0.75）H，且≥5m
	1.0（0.75）H，且≥5m
	5（5）
	5（5）

	注：括号内数字为柴油设备安全间距


（2）LNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距见下表。

表22 LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距

单位：米
	站外建（构）筑物
	站内LNG设备

	
	地上LNG储罐
	放散管管口、

加气机
	LNG
卸车点

	
	一级站
	二级站
	三级站
	
	

	重要公共建筑物


	80
	80
	80
	50
	50

	明火地点或散发火花地点
	35
	30
	25
	25
	25

	民用建筑

保护物类别
	一类保护物
	
	
	
	
	

	
	二类保护物
	25
	20
	16
	16
	16

	
	三类保护物
	18
	16
	14
	14
	14

	甲、乙类生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	35
	30
	25
	25
	25

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
	25
	22
	20
	20
	20

	室外变配电站
	40
	35
	30
	30
	30

	铁路
	80
	60
	50
	50
	50

	城市道路
	快速路、主干路
	12
	10
	8
	8
	8

	
	次干路、支路
	10
	8
	8
	6
	6

	架空通信线
	1倍杆高
	0.75倍杆高
	0.75倍杆高

	架空电力线
	无绝缘层
	1.5倍杆（塔）高
	1.5倍杆（塔）高
	1倍杆（塔）高

	
	有绝缘层
	
	1倍杆（塔）高
	0 倍杆（塔）高


（3）与站外建（构）筑物的安全间距见下表。

表23 加氢合建站工艺设备与站外建构筑物安全间距表
单位：米
	站外建（构）筑物
	站内氢气设施

	
	储氢容器
	放空管

管口
	氢气储气井、氢气压

缩机、加氢机、氢气

卸气柱、氢气冷却

器、液氢卸车点

	
	一级站
	二级站
	三级站
	
	

	重要公共建筑物
	50
	50
	50
	35
	35

	明火地点或散发火花地点
	40
	35
	30
	30
	20

	民用建筑保护物类别
	一类保护物
	35
	30
	25
	25
	20

	
	二类保护物
	30
	25
	20
	20
	14

	
	三类保护物
	30
	25
	20
	20
	12

	甲、乙类生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	35
	30
	25
	25
	18

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
	25
	20
	15
	15
	12

	室外变配电站
	35
	30
	25
	25
	18

	铁路
	25
	25
	25
	25
	22

	城市道路
	快速路、主干路
	15
	15
	15
	15
	6

	
	次干路、支路
	10
	10
	10
	10
	5

	架空通信线
	1倍杆高
	0.75倍杆高

	架空电力线
	无绝缘层
	1.5倍杆（塔）高
	1倍杆（塔）高

	
	有绝缘层
	1倍杆（塔）高
	0.75倍杆（塔）高


2．站内设施间的安全间距要求

（1）加气站、加油站合建站站内设施安全间距表见下表。

表24 加气站、加油站合建站站内设施安全间距表
单位：米
	设施名称
	LNG储罐
	LNG放空管管口
	LNG卸车点
	LNG加气机
	LNG泵池
	LNG柱塞泵

	汽油罐
	10
	6
	6
	4
	6
	6

	柴油罐
	8
	6
	6
	4
	6
	6

	汽油通气管口
	8
	6
	8
	8
	8
	8

	柴油通气管口
	8
	6
	6
	6
	6
	6

	油品卸车点
	8
	6
	6
	6
	6
	6

	加油机
	6
	6
	6
	2
	6
	6

	LNG储罐
	2
	－
	2
	2
	－
	－

	LNG放空管管口
	－
	－
	3
	－
	－
	－

	LNG卸车点
	2
	3
	－
	－
	2
	4

	LNG加气机
	2
	－
	－
	－
	－
	5

	LNG泵池
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	LNG柱塞泵
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	站房
	8
	6
	6
	6
	6
	6

	消防泵房及消防水池取水口
	12
	15
	15
	15
	15
	15

	自用有燃气（油）设备的房间
	12
	12
	12
	8
	8
	8

	站区围墙
	4
	3
	2
	－
	2
	2


（2）加氢站合建站站内设施安全间距表见下表。

表25加氢站合建站站内设施安全间距表

单位：米
	设施名称
	储氢

容器
	氢气

储气井
	氢气放

空管管口
	氢气

压缩机
	加氢机
	氢气

冷却器
	氢气

卸气柱
	消防泵和取水口

	储氢容器
	－
	2
	－
	－
	6
	－
	－
	10

	氢气储气井
	2
	1
	4
	－
	4
	－
	－
	10

	氢气放空管管口
	－
	－
	－
	－
	6
	－
	6
	15

	氢气压缩机
	－
	－
	－
	－
	4
	－
	－
	15

	氢气卸气柱
	－
	－
	6
	－
	－
	－
	－
	6

	加氢机
	6
	4
	6
	4
	－
	－
	6
	6

	氢气冷却器
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	6

	埋地汽油罐
	3
	3
	6
	9
	6
	6
	6
	10

	埋地柴油罐
	3
	3
	3
	5
	3
	3
	3
	5

	油罐通气口
	6
	4
	6
	9
	6
	6
	6
	10

	加油机
	6
	4
	6
	9
	4
	4
	4
	10

	油品卸车点
	8
	6
	6
	6
	4
	4
	4
	10

	LNG加气机
	8
	6
	6
	4
	4
	4
	4
	6

	LNG储罐及泵
	8
	6
	－
	9
	10
	10
	10
	15

	LNG卸车点
	8
	6
	6
	6
	6
	6
	4
	15

	LNG放空管
	8
	6
	－
	9
	8
	8
	8
	15

	站房
	8
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	－

	自用有燃气（油）设备的房间
	14
	14
	14
	12
	12
	12
	12
	6

	站区围墙
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	－


三、站点布局方案

按照不同类型车辆交通能源需求，结合江津区现状加油站、加气站和加氢站布局，规划布局综合能源站。本次规划新增23个综合能源站，满足2027年全区交通能源需求。

（一）布点汇总

本次规划新增23个综合能源站，其中3个为油气氢电合建站，13个为油气电合建站，7个为油气合建站。

表26 综合能源站规划功能及数量一览表

	类别
	数量（座）

	油气氢电合建站
	3

	油气电合建站
	13

	油气合建站
	7

	总计
	23


在城区规划范围内新增综合能源站16座，新建综合能源站以“加油+加气”为基础配置，按服务范围、片区功能定位及市场需求增设充电、加氢功能。规划在城区新建油气氢电合建站3个，油气电合建站8个，油气合建站5个。

表27 城区综合能源站规划功能及数量一览表

	类别
	数量（座）

	油气氢电合建站
	3

	油气电合建站
	8

	油气合建站
	5

	总计
	16


在镇街区域新增综合能源站7座，新建综合能源站以“加油+加气”为基础配置，按服务范围、片区功能定位及市场需求增设充电功能。规划在城区新建油气电合建站5个，油气合建站2个。

表28 镇街区域综合能源站规划功能及数量一览表

	类别
	数量（座）

	油气电合建站
	5

	油气合建站
	2

	总计
	7


（二）近期试点

为稳步推进综合能源站点建设，优先选择基础条件成熟、示范效应显著的区域开展试点，经实地勘察，综合考虑规划近期（2025年）启动以下试点项目：

1．德感工业园1号综合能源站（编号XG7）

选址：德油路南段与艾港路交汇处，毗邻德感工业园物流集散中心。

功能配置：规划为油气电三能合建站，重点服务园区重卡、物流车辆及通勤车辆。

试点意义：探索工业园区多能互补供能模式，为全区产业园区站点升级提供样板。

2．江洲湾先锋产业园加油加气站（编号XG19）

选址：香江大道江津南高速上道口，衔接城市主干道与高速路网。

功能配置：规划为油气电三能合建站，重点服务城际货运车辆及物流车队，同时覆盖上下高速的民用车辆综合能源补给需求。

试点意义：验证交通枢纽场景下多能协同服务能力，优化城际货运车辆综合能源补给效率。

总体试点要求：严格遵循《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156－2021）安全规范，建立运营数据监测平台，实时采集能源消纳、服务频次等指标，为后续站点功能优化提供依据。

第五章 规划实施保障措施

为确保本规划提出的综合能源站点布局方案顺利落地实施，有效支撑江津区能源结构转型与高质量发展，需构建系统、高效的保障体系，重点强化以下方面：

一、强化组织领导与协同机制

建立跨部门协调机制。在区政府统筹下，建立由区经信委、区商务委牵头，区发展改革委、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区交通局、区应急管理局、区生态环境局、区城市管理局、相关镇街及重点园区管委会等共同参与的规划实施协调小组。明确各部门职责分工，重点解决规划落地过程中的规划衔接、用地保障、项目审批、安全环保监管等关键问题，形成工作合力。

健全联席会议制度。定期召开联席会议，通报规划实施进展，协调解决跨部门、跨区域的难点堵点问题，研究部署阶段性重点任务，确保规划目标有序推进。

强化区镇（街）联动。压实镇街、园区属地责任，将综合能源站点布局建设纳入相关区域发展重点工作范畴，配合做好项目选址协调、土地整理、群众沟通及建设环境保障工作。

二、完善政策引导与营商环境

优化审批服务流程。针对综合能源站（特别是涉及多能融合的改扩建、新建项目）的审批特点，探索建立并联审批、容缺受理等机制，压缩审批时限，提高服务效率。明确各类能源设施建设、运营的标准规范和管理要求。

加强规划与用地衔接。在国土空间详细规划编制和调整中，充分落实本规划确定的站点布局点位和空间需求，优先保障规划站点用地供给。鼓励盘活存量建设用地和低效用地用于站点建设，探索灵活的土地供应方式（如点状供地等）。

激发市场主体活力。营造公平、开放、透明的市场环境，吸引各类社会资本参与综合能源站点的投资、建设和运营。鼓励能源企业、社会资本通过市场化方式开展合作，探索多元化投融资模式（如特许经营等）。支持企业探索创新商业模式和服务业态。

落实相关支持政策。积极对接并推动落实国家、重庆市层面关于新能源汽车推广、充电基础设施建设、氢能产业发展、能源综合服务等方面的既有支持政策，为项目实施创造有利条件。

三、健全标准规范与安全保障

严格执行技术标准。全面落实国家及重庆市关于加油、加气、充电（含超充、换电）、加氢建筑一体化等设施在设计、建设、验收、运营各环节的强制性技术标准和安全规范（如GB50156、GB50966、GB55037及重庆市相关技术指南等），确保项目本质安全。

强化全生命周期安全监管。建立健全覆盖规划选址、设计审查、施工建设、竣工验收、运营维护直至退役报废的全过程安全监管体系。明确企业主体责任和政府监管责任，加强日常监督检查和隐患排查治理。推广运用智慧化安全监测预警技术。

严守生态环保底线。将环境影响评价要求贯穿站点规划、建设和运营全过程。严格落实污染防治措施，加强油气回收、废水处理、固废处置等环保设施的建设和运行监管。鼓励站点采用节能环保建材、设备和技术，降低碳排放。

四、创新实施模式与示范引领

推动存量站点升级改造。鼓励引导现有加油站等传统能源站点，按照“安全、集约、高效、综合”的原则，优先实施升级改造，逐步增加充电、换电、加气、加氢（试点）、便民服务等多元化功能，向综合能源服务站转型。

支持新建站点综合化发展。对于新建站点，在规划选址、设计阶段即引导其按照“1+N”多能互补模式进行高标准建设，预留未来发展空间（如电力容量、加氢设备位置等），避免重复建设。

打造示范引领项目。在交通枢纽、重点园区、城市新区等关键区域，选取条件成熟的站点，支持其建设成为技术先进、功能完善、服务优质、智慧高效的综合能源服务示范站，总结推广成功经验。

五、加强动态监测与评估调整

建立规划实施信息平台。整合相关部门数据，建立全区综合能源站点规划建设与运营信息数据库，动态掌握站点建设进度、运营状况、服务能力等，为规划实施监管和决策提供支撑。

开展定期评估与反馈。建立规划实施年度评估机制，对照规划目标、布局方案和建设时序，评估实施成效，分析存在问题及成因。评估结果作为优化工作部署、调整实施策略的重要依据。

建立动态优化调整机制。根据评估结果、外部环境重大变化（如技术突破、政策调整、市场需求显著变化等），在遵循规划核心目标和原则的前提下，按程序对规划布局和建设时序进行必要的、适度的动态优化调整，确保规划的前瞻性和适应性。

附件：江津区拟建设综合能源站情况表
附件

江津区拟建设综合能源站情况表
	序

号
	规划

编号
	规划综合能源站（点、船）

名称
	规划综合能源站（点、船）地址
	规划地域属性（城区/乡镇/国省道/县乡道）
	服务半径/单站前后站间距（公里）
	计划综合能源站功能
	建议建站模式

	1
	XG1
	双福新区1号综合能源站
	英利东侧道路以东，距珊瑚大道930米处
	城区
	2
	1+N
	油气氢电合建站

	2
	XG3
	双福新区3号综合能源站
	九元路北侧，距团结大道200米，距南北大道1400米处。
	城区
	2
	1+N
	油气合建站

	3
	XG4
	滨江新城1号综合能源站
	滨江新城A7－09－03/03地块
	城区
	2
	1+N
	油气合建站

	4
	XG7
	德感工业园1号综合能源站
	德油路南段和爱港路T形路口处
	城区
	2
	1+N
	油气电合建站

	5
	XG8
	珞璜工业园1号综合能源站
	马南大道南延段，距云港大道200米
	城区
	2
	1+N
	油气氢电合建站

	6
	XG9
	珞璜工业园2号综合能源站
	园区大道东侧，距园区大道与津东路交叉口北侧约600米处（C13－01/01）
	城区
	2
	1+N
	油气电合建站

	7
	XG10
	珞璜工业园3号综合能源站
	珞璜矿山片区（A01－11）
	城区
	2
	1+N
	油气电合建站

	8
	XG14
	江津综保区2号综合能源站
	珞璜绕城南片区南区大道与马南大道交叉口，坤煌产业园对面N04－03/01地块
	城区
	2
	1+N
	油气电合建站

	9
	XG15
	江津综保区3号综合能源站
	珞璜绕城南片区南区大道，马宗立交南侧P01－05/01地块
	城区
	2
	1+N
	油气电合建站

	10
	XG21
	支坪滨江综合能源站
	江津滨江路支坪段，A1－3/01地块处
	城区
	2
	1+N
	油气合建站

	11
	XG16
	现代农业园区综合能源站
	慈云刁家下道口往刁家场约150米处
	城区
	2
	1+N
	油气合建站

	12
	XG12
	白沙工业园2号综合能源站
	拟选址江津区白沙园区三期规划刁燕路附近
	城区
	2
	1+N
	油气氢电合建站

	13
	XG19
	江洲湾先锋产业园加油加气站
	江津香江大道，江津南高速路上道口处
	城区
	2
	1+N
	油气电合建站

	14
	XG17
	江津综合能源站
	江津鼎支线A线出城方向，中药二厂附近
	城区
	2
	1+N
	油气电合建站

	15
	XG18
	贾坝沱加油加气站
	江津滨江路贾坝沱
	城区
	2
	1+N
	油气电合建站

	16
	XG20
	支坪鼎支综合能源站
	江津鼎支线B线支坪境内
	城区
	2
	1+N
	油气合建站

	17
	XG22
	慈云综合能源站
	江津区慈云镇慈音寺社区，位于353国道
	县乡道
	5
	1+N
	油气电合建站

	18
	XG24
	吴滩镇综合能源站
	江津区吴滩镇共和村办公室旁
	县乡道
	5
	1+N
	油气合建站

	19
	XG25
	油溪镇金刚综合能源站
	油溪镇金刚社区罗家院子
	县乡道
	5
	1+N
	油气电合建站

	20
	XG26
	贾嗣镇五福综合能源站
	江津区贾嗣镇崇兴村卞家冲社红星水库旁
	县乡道
	5
	1+N
	油气电合建站

	21
	XG27
	白沙镇滩盘综合能源站
	江津区白沙镇横山村2社乐伯寺
	县乡道
	5
	1+N
	油气合建站

	22
	XG28
	柏林镇综合能源站
	柏林镇东胜村8社（曹大山庄左手方向国道212和东胜连接线处）
	县乡道
	5
	1+N
	油气电合建站

	23
	XG29
	龙华综合能源站
	合璧津高速龙华下道口处
	县乡道
	5
	1+N
	油气电合建站
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